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marktwagen 4 mtr.

dwarsdoorsnede

marktwagen 6 mtr.
langsdoorsnede

marktwagen 8 mtr.



1 - technische uitwerking

plattegronden - dwarssnede
 schaal 1:50 - schaal 1:20



principe detaillering
schaal 1:5

1 - technische uitwerking

aluminium geperforeerd 3mm
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  transparant polyester

15mm

schaal 1:2



1 - technische uitwerking

plattegronden - langssnede
 schaal 1:20



materialisatie - referentie

materialisatie en kleur |  perforatie aluminium beplating | dichtbij = structuur                    materialisatie en kleur |  perforatie aluminium beplating | op afstand = figuur

1 - technische uitwerking



1 - technische uitwerking

materialisatie

structuur bij dag            structuur bij nacht (met verlichting)

GEVEL



1 - technische uitwerking

gevelaanzichten - dagsituatie



1 - technische uitwerking

gevelaanzichten - nachtsituatie



VARIANT 1      ABCD

A. voorzijde  klep open
B. zijkant  klep open, met deur
C. zijkant  transparant
D. achterkant  gesloten

VARIANT 2      ABBD

A. voorzijde  klep open
B. zijkant  klep open, met deur
C. zijkant  klep open
D. achterkant  gesloten

2 - flexibiliteit

flexibiliteit in invulling aanzichten



2 - flexibiliteit

flexibiliteit in specifieke wensen

deur in gevelvlak kleppen of roosters
voor installatie of ventilatie

rooster voor installatietechniek dak



rooster of deurtje
bereikbaarheid installatie  

ruimte voor installatie, koeling, opslag enz.
vanaf de buitenzijde bereikbaar 

bereikbaarheid installatie
d.m.v. luik  

uiklappen en/of 
uitschuiven toonbank

automatisch hefcilinder constructie 
t.b.v. neerzetten of  verplaatsen marktkraam

tevens voor het waterpas uitlijnen

hydraulische bedienbare luchtveren
t.b.v. makkelijk open grote kleppen marktwagens

bij kleine marktkraam mogelijkheid tot zakas en 
demonteerbare dissel aan de marktwagen

installatietechniek
afzuiging - geurfilterkast 

automatisch hefcilinder constructie 
t.b.v. neerzetten of  verplaatsen marktkraam
tevens voor het waterpas uitlijnen

3 - installaties

dwarsdoorsnede - installatietechniek



3 - installaties

dwarsdoorsnede - installatietechniek
Hoekpootcilinder heffen container

Zakas met dissel

Installatie onder dakconstructie

afzuiging / geurfilterkast, geschikt voor buitenopstelling, Plaatsbaar onder de dakconstructie. 
bereikbaar vanuit luik aan binnenzijde marktwagen of door afneembare dakconstructie.

Hefcilinder in hoge stand        Hefcilinder in lage stand

Aanhanger in verkoopstand, dissel ontkoppeld           Aanhanger in rijstand, dissel gemonteerd voor transport



5 - impressie

markwagen open, markt



5 - impressie

marktwagen open - markt 





5 - impressie

marktwagen open -  Vrijthof



5 - impressie

marktwagen gesloten - DAG - Markt



5 - impressie

marktwagen gesloten - DAG - Vrijthof





5 - impressie

marktwagen gesloten - NACHT - Markt




